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Eine kompakte & universelle Lösung
für 1D/2D Barcode und RFID Medien.

Direktes audiovisuelles Feedback
über das große grafische Display.

Die unkomplizierte Zutrittskontrolle sorgt
für ein reibungsloses Besuchererlebnis.

Robuster Zutritts-Scanner im 
wetterfesten Edelstahlgehäuse»
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Komplette Eigenentwicklung und Fertigung 
„Made in Austria“

Robuste Hardware mit langer Lebensdauer 
und Ersatzteilverfügbarkeit

1D/2D/QR-Barcode und Multifrequenz RFID 
Leser in Industriequalität

Großer Lesebereich optimiert auch für das 
Lesen von Smartphones 
und Print@Home Tickets

v4u I/O Modul für direkte potentialfreie 
Anbindung an Drehsperre, Schranken-
anlagen, Schiebetüren und Sonderlösungen

Einfache Verkabelung durch PoE - keine 
extra Stromversorgung notwendig

Farbig beleuchtete Lesestelle dient 
gleichzeitig als optisches Feedback

Individualisierbare grafische 
Benutzerführung

Audioausgabe als zusätzliches 
Besucherfeedback

Selektive Einschränkung von 
verschiedenen Zutrittsbereichen

Intelligentes Handling für Zubuchen bei 
freien Ressourcen und dynamisches 
Umbuchung reduziert den manuellen 
Aufwand auf ein Minimum

Fernauslösen der Freigaben und 
Umschaltung der Betriebsarten

Sichere, verschlüsselte und 
bandbreitenschonende Datenanbindung

Zahlreiche Montagemöglichkeiten direkt 
auf Drehsperren, Standsäulen oder als 
Wandmontage

Remote Wartung und Software Update

Optionales Kameramodul für zusätzliche 
Sicherheit durch Bildvergleich

Optionales touchoptimiertes Bedienerpult 
zur Überwachung und Steuerung 
mehrerer Scan-Stationen

Robuste & witterungsbeständige Edelstahlausführung

Kompaktes Design für den Innen und Außenbereich

Effiziente Abwicklung großer Besucherströme

Schnelles Barcode/RFID Lesen mit 
verzögerungsfreier Validierung und Freigabe

Universelle Anbindung an Drehsperren & Schranken

Individualisierbares Design und Feedback

Vario 1100 / 1300

Modul Cross 2/3 Arm

Compact

ASD-P 300/400/500

Portal Drehkreuz Ecco

factsfacts
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